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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA




Dziekujemy za zakup modutu rozdziatu zasilania AC QRT. Wtasnie wykonates

bardzo wazny krok w drodze ku poprawie jakosci dzwieku i obrazu Twojego

systemu audio/wideo. Prosimy o uwazne zapoznanie sie z trescig niniejszej

instrukcji obstugi, gdyz optymalna topologia okablowania bedzie inna zaleznie

od systemu, jak opisano ponizej. Dziatanie zgodnie z zaleceniami zawartymi w

instrukcji zapewni doskonatg jakos$¢ dzwieku.

FILOZOFIA

zasilania

QRT
zaprojektowano z mysla o zapewnieniu
zoptymalizowanego zasilania pradem
przemiennym o niskiej impedancji, z
uziemieniem w gwiazde, dla kazdego
systemu audio Iub wideo wysokiej
jakosci. Ich sprawnos¢ i wydajnosé
nie wynika z zastosowania aktywnych

Moduty dystrybuciji
przemiennym AC

pradem
QBASE

obwoddw, lecz z wuzycia doskonatych
materiatéw,  dopasowania konstrukcji
mechanicznej oraz techniki skupionego

uziemienia QRT, a nie chodzi tu o poprawe
zasilania AC, lecz niedopuszczenie do
niekorzystnego wptywu innych zasilaczy.
Proste rozwigzania sa zwykle najlepsze -
nawet jesli niekoniecznie sa najtatwiejsze
jest S$wiadectwem

w realizacji. Qsase

potegi precyzji myslenia, projektowania i
konstruowania, gdzie kazdy element jest
dogtebnie przemyslany.

Urzadzenia Qease Mark Ill s dostepne z 4
(QB4) lub 8 (QB8) wyjsciami z gniazdami
stosowanymi w USA, UE (Schuko) lub
Australii, lub 6 (QB6) wyjsciami z gniazdami
stosowanymi w Wielkiej Brytanii. Moduty
QB8 Mark Il i QB6 Mark Ill wyposazone sa
w wejscie ze ztgczem IEC C-14 lub C-20.
Wersja przeznaczona na rynek brytyjski
dostepnych jest tylko z 6 gniazdami, a to
ze wzgledu na ich wielkos$¢. Wymiaréw
modutu nie mozna zwiekszy¢, by pomiescit
wiecej gniazd, gdyz wielko$¢ obudowy
ma kluczowe znaczenie dla mechanicznej
sprawnosci urzadzenia.
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QBASE - QB4 Mark Il (USA, EU lub AUS)
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QBASE - QB6 Mark Il (UK)

QBASE - QB8 Mark 1l (USA, EU lub AUS)



INSTALACJA

MIEJSCE MONTAZU

Celem zapewnienia petnej sprawnosci
modutu, Qease nalezy ustawi¢ na stabilnej
powierzchni, najlepiej na osobnej,
przeznaczonej do tego celu pdtce regatu
audio. Nalezy go ustawic¢ w taki sposob, by
zapewni¢ mozliwie najwiekszg separacje
miedzy przewodami zasilajgcymi systemu
a przewodami sygnatowymi.
POEACZENIE
Kazdy modut Qease wyposazony jest
w wejscie IEC. Obudowa modutu jest
symetryczna, dzieki czemu mozna go
ustawi¢ z lewej lub prawej strony, zaleznie
od potrzeb. Przed przystapieniem do
instalacji modutu QRT nalezy najpierw
wytaczyc¢ caty system. Nastepnie nalezy
podtaczy¢ Qease do gniazda $ciennego
za pomoca kabla Nordost lub innego
wysokiej jakosci przewodu zasilajgcego.
Poszczegdlne elementy systemu nalezy
podtaczyc¢ do Qease w kolejnosci wskazanej
na schemacie na kolejnej stronie.

Nalezy pamieta¢ o tym, by wzmacniacz

liniowy lub zintegrowany podtaczy¢ do
gniazda Primary Earth znajdujacego sie w
$rodku gwiazdy uziemienia. Zrédta gtéwne
nalezy podtaczy¢ w kolejnosci systemu
miedzy wejsciem AC a Primary Earth,
rownowazone przez wzmachniacz(e) mocy
i zZrodta wtdérne po drugiej stronie tego
centralnego gniazda.

Cho¢ WBT
powinien by¢ podtgczony do niezaleznego
system bedzie dziatat
normalnie bez tego potaczenia. Jednak
zapewnienie  niezaleznego
sygnatu jest jednym z najbardziej
optacalnych udoskonalen, jakie mozna
wprowadzi¢ do dowolnego systemu audio
lub wideo, dzieki ktoremu do maksimum

wysokiej jakosci zacisk

uziemienia,

uziemienia

zwieksza sie korzysci wynikajace z

technologii Qease Focussed Earth.

Z kolei nalezy podtaczy¢ zasilanie AC do
QBase, a nastepnie do poszczegdlnych
elementéw poczawszy od
konczac
mocy. Koncowym
etapem jest zajecie wygodnej pozycji i

rozkoszowanie sie wynikiem.

systemu,
Zrodtowych, a
na wzmacniaczu

urzadzen
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OPTYMALIZACJA

SPRAWNOSCI SYSTEMU

Szeroka linia wzmacniaczy audio QRT
firmy Nordost obejmuje QKORE, QPOINT,
QSOURCE, QNET, QVIBE, QKOIL oraz
QLINE.

Urzadzenia QRT zaprojektowano z mysla

o poprawieniu wydajnosci  Twojego
systemu. Kazdy produkt opracowano w
$cisdle okreslonym celu, czy to ztagodzeniu
wptywu ztej jakosci zasilania AC lub DC,
zapewnieniu odpowiedniego uziemienia,
optymalizacji  transferu danych dla
aplikacji audio, czy tez synchronizacji

rezonansoéw elektromechanicznych.

Efekty kumuluja sie i sg najlepiej styszalne,
gdy produkty QRT s uzywane jako
system. Po poprawnym skonfigurowaniu
urzadzen wsrdod efektdw nalezy wymienicé
nizszy poziom szumow, zwiekszong gtebie
obrazu z wieksza ostroscia, szerszg scene
dzwiekowa, a takze ulepszone alikwoty,
tempo, zakres dynamiczny i ekspresje
muzyczna.
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Gniazdo wejsciowe: C-14 IEC (15/10 Amp) lub
C-20 IEC (20/16 Amp) (wytacznie QB8 i QB6)
Gniazda wyjsciowe: USA, EU (Schuko), AUS lub UK
Wyijscie elektryczne: Rownowazne wejsciu
Wewnetrzny bezpiecznik AC/
sieciowy: Tak
Wymiary: QB4 (USA, EU i AUS): 234 x 67 x 120 mm
QB8 (USA, EU i AUS): 460 x 67 x 120 mm
QB6 (UK): 460 x 67 x 120 mm
Masa: QB4: 3,5 Ib (1,6 kg)
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GWARANCJA

Firma Nordost gwarantuje pierwotnemu nabywcy, ze produkt bedzie
wolny od wad materiatowych i wykonawczych, przy normalnym
uzytkowaniu i obstudze, przez okres 5 lat. Niniejsza gwarancja nie
podlega przeniesieniu.

Chcac z skorzystaé¢ z powyzszych mozliwosci prosimy odwiedzi¢ strone www.nordost.
com/product-registration.php i wypetnié¢ formularz, dotaczajac kopie dowodu zakupu,
w ciggu 30 dni od daty zakupu.

Uwaga: Wewnatrz urzadzen QBASE nie ma czesci, ktore uzytkownik mégtby samodzielnie naprawic.
Otwieranie obudowy, ingerowanie lub modyfikowanie urzadzenia w jakikolwiek sposéb moze bycé
niebezpieczne i skutkuje UNIEWAZNIENIEM GWARANCJI na ten produkt.
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