





Dziekujemy za zakup modutu rozdziatu zasilania AC QBASE REFERENCE. Wtasnie wykonates niezwykle wazny krok w kierunku poprawy

jakosci dzwieku i obrazu w swoim systemie audio/wideo. Celem uzyskania najlepszej mozliwej jakosci dzwieku i obrazu prosimy bardzo

uwaznie zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji obstugi, w ktérej opisano obstuge i sposéb umiejscowienia QBASE Reference.

FILOZOFIA

Modut rozdziatu zasilania AC QBASE REFERENCE to ztozony podzespdt
zasilania o poziomie referencyjnym. tgczy w sobie technologie bezfiltrowego
oczyszczania pradu przemiennego z zaletami innych urzadzen QRT firmy
Nordost, a jego zadaniem jest eliminacja niedoskonatosci zasilajgcego

pradu przemiennego.

QBASE REFERENCE wykorzystuje topologie uziemienia w uktadzie
gwiazdowym, eliminujgc problem generujagcego szum, sprzecznego
przeptywu sygnatu i Sciezek uziemienia w systemach hi-fi. A to jedynie

niewielka czesci jego zalet.

QBASE REFERENCE kryje w sobie wiele udoskonaler, w tym QSINE, QWAVE

i specjalnie zoptymalizowang technologie QPOINT, kontrole rezonansu
Sort, i wiele innych. Kazdy, najdrobniejszy szczegdét QBASE REFERENCE
zaprojektowano z mysla o tym, by dostarczany do poszczegdlnych
elementoéw systemu prad przemienny nie zawierat szkodliwych artefaktow
i nie generowat szumow, dzieki czemu uwypuklone zostajg rozdzielczosc¢ i
szczegoty. Robi to bez nadawania wtasnej sygnatury dzwiekowej, redukcji

pasma, kompresji dynamiki lub ograniczania prgdu przemiennego.

QBASE REFERENCE to 10-gniazdowy modut rozdziatu pradu
przemiennego, dostepny z gniazdami amerykanskimi, europejskimi
(Schuko) lub australijskimi. Kazde urzadzenie jest wyposazone w gniazdo

wejsciowe |[EC C-20.




MONTAZ

MIEJSCE MONTAZU

Celem zapewnienia petnej sprawnosci modutu, QBASE REFERENCE nalezy
ustawi¢ na stabilnej powierzchni, najlepiej na osobnej, przeznaczonej do
tego celu potce regatu audio. Nalezy go ustawi¢ w taki sposdb, by zapewnié
mozliwie najwiekszg separacje miedzy przewodami zasilajacymi systemu a

przewodami sygnatowymi.

W razie koniecznos$ci precyzyjnego wypoziomowania urzadzenia na
wybranej powierzchni, mozna to zrobi¢ obracajac stopki regulacyjne Sort

na ich gwintach.
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CELEM WYREGULOWANIA WYSOKOSCI / WYPOZIOMOWANIA
URZADZENIA STOPKI SORT NALEZY PRZEKRECIC

POLACZENIE

Na tylnej $ciance kazdego QBASE REFERENCE znajduje sie gniazdo wejsciowe
IEC C-20. Wszystkie gniazda wyjsciowe majg identyczng obcigzalnosé
pradowa. Przed podtaczeniem QBASE REFERENCE system nalezy wytaczyd,
a nastepnie podtaczy¢ QBASE REFERENCE do gniazda $ciennego za pomoca

kabla zasilajgcego Nordost lub innego kabla wysokiej jakosci.

Nastepnie nalezy podtaczyc¢ elementy systemu do QBASE REFERENCE. Nalezy
pamietaé, by przedwzmacniacz lub wzmacniacz zintegrowany podtaczyé do
gniazda Primary Earth znajdujgcego sie na tylnej sciance urzadzenia, gdyz jest
to srodek uktadu gwiazdy uziemienia. Gtdwne urzadzenia zrédtowe nalezy
nastepnie podtaczyé w kolejnosci systemowej po obu stronach gniazda
uziemienia pierwotnego, zréwnowazone wzmachiaczem/wzmacniaczami

mocy i wtdrnymi urzadzeniami zrédtowymi.

Chociaz wysokiej jakosci zacisk WBT znajdujacy sie na tylnej sciance obudowy
QBASE REFERENCE powinien by¢ podtaczony do niezaleznego uziemienia,
ktore nie generuje zaktdcen, np. urzadzenia uziemiajacego Nordost QKORE,
system bedzie dziatat normalnie bez tego potaczenia. Jednakze zapewnienie
uziemienia sygnatu jest jednym z najbardziej optacalnych udoskonalen, jakie
mozna wprowadzi¢ do dowolnego systemu audio/wideo, ktére do maksimum
zwieksza korzysci oferowane przez technologie Focussed Earth zastosowang

w QBASE REFERENCE.



Z kolei nalezy wtaczyé poszczegdlne elementy systemu, poczawszy od

urzadzen zrddtowych, a konczac na wzmacniaczu mocy.

UZIEMIENIE PIERWOTNE

PRZEDSTAWIONO TUTAJ GNIAZDA WYJSCIOWE STOSOWANE W USA

(DOSTEPNE SA ROWNIEZ GNIAZDA STOSOWANE W UE | AUS)

UWAGA: W URZADZENIACH PREZNACZONYCH NA RYNEK EUROPEJSKI
WTYK LINIOWY/NAPIECIOWY OZNACZONY JEST KOLOREM CZERWONYM

STOPKI REGULACYJNE SORT

BEZPIECZNIK

GNIAZDO IEC C-20

ZACISK KABLA UZIEMIENIA



OPCJONALNE PODWOUJNE UZIEMIENIE
PIERWOTNE

Projekt QBASE REFERENCE opiera sie na koncepcji uziemienia
pierwotnego, w ktérym uziemienie w uktadzie gwiazdy taczy
urzadzenia z centralnym punktem uziemienia, stuzacym jako punkt
odniesienia dla kilku urzadzen, ktére zazwyczaj tworza system audio.
Z tego powodu przedwzmacniacz lub wzmacniacz zintegrowany
nalezy zawsze podtacza¢ do gtéwnego gniazda uziemiajgcego.
Jednakze, jesli w przedwzmacniaczu zastosowano konstrukcje
dual-mono, celem niedopuszczenia do nawet nieznacznych
réznic potencjatéw uziemienia miedzy kanatami, zalecamy (przed
podtagczeniem QBASE REFERENCE do zasilania) witaczenie
przetgcznika podwdjnego uziemienia pierwotnego, umieszczonego
na dolnej $ciance urzadzenia, poprzez zdjecie ostony i przesuniecie
przetacznika z pozycji O do pozycji |. Jeden kanat przedwzmacniacza
nalezy podtaczy¢ do gniazda oznaczonego jako PRIMARY EARTH, a
drugi kanat przedwzmacniacza do gniazda po jego prawej stronie.
Dzieki temu, gdy chodzi o uziemienie wzorcowe, oba kanaty

przedwzmacniacza beda dziata¢ jako jeden.
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WYLACZNIK PODWOJINEGO UZIEMIENIA PIERWOTNEGO
CELEM WEACZENIA NALEZY ZDJAC OSEONE | WEACZYC

PODWOJNE UZIEMIENIE PIERWOTNE

KANAET  KANAE 2

W przypadku konfiguracji, w ktérych nie ma przedwzmacniaczy dual-mono, zdecydowanie zalecamy wytaczenie tej funkcji.




DZIAEANIE

Whbudowany, i zoptymalizowany pod katem wymagan QBASE REFERENCE, SEKWENCJA REAKCJI NA DOTKNIECIE

uktad QPOINT Resonance Synchronizer jest zawsze wtaczony. PRZEDNIEGO PRZYCISKU

Wbudowane sg rowniez dwie pary urzadzen QSINE i QWAVE, a DOTKNIECIE LED STATUS QSINE/QWAVE
rozmieszczone sa w taki sposob, ze jedna para QSINE i jedna QWAVE sg

fizycznie blizej lewej potowy gniazd, podczas gdy druga para znajduje sie 0 WYE. NIEKATYWNY

blizej prawej potowy. Dzieki temu, ze mozna je indywidualnie wiaczacd i 1 NIEBIESKI QWAVE AKTYWNY
wytaczag, istnieje mozliwos¢ dostosowania ich interakcji z podtaczonymi 2 CZERWONY QSINE AKTYWNY
elementami systemu, decydujac, ktdry element jest poditaczony do 3 ZIELONY OBYDWA QWAVE | QSINE
ktdérego gniazda. AKTYWNE

W chwili wtgczenia urzadzenia po raz pierwszy, pierscienie LED na dwodch

pojemnosciowych przyciskach dotykowych na przednim panelu pozostang

wytaczone. Lewy przycisk steruje uktadami QSINE i QWAVE, ktére znajdujg @ BASE @ @

sie blizej lewej strony. Jednokrotne dotkniecie przycisku powoduje wtgczenie
podswietlenia niebieskim swiattem, co sygnalizuje wigczenie QWAVE po tej
stronie, podczas gdy QSINE pozostaje wytgczony. Po ponownym dotknigciu

przycisku podswietlenie zmieni kolor na czerwony sygnalizujgc wytgczenie

" . . . L . PRZYKLAD: Dotkniecie | isk

funkcji QWAVE, oraz wtgczenie funkcji QSINE Trzecie dotkniecie powoduje G [SWEee [P
aktywuje jeden uktad QWAVE, ktéra faworyzuje

zmiane koloru na zielony, co sygnalizuje wtaczenie zarowno QSINE, jak i leve siere urEdkeh, et EEvEe
QWAVE po tej stronie; ponowne dotkniecie powoduje ich wytaczenie. przycisku aktywuje jeden uktad QWAVE i jeden
QSINE, ktéra faworyzujg prawa strone urzadzenia.

RAZEM aktywne sa dwa QWAVE i jeden QSINE.
Prawy przycisk dziata w ten sam sposob, niezaleznie od lewego.



OPTYMALIZACJA
WYDAJNOSCI SYSTEMU

Szeroka linia wzmacniaczy dzwieku QRT firmy Nordost obejmuje QNET,

QKORE, QPOINT, QSOURCE, QSINE, QKOIL, QWAVE, QVIBE i QLINE.

Urzadzenia QRT zaprojektowano z mysla o poprawieniu wydajnosci
Twojego systemu. Kazdy produkt opracowano w $cisle okreslonym celu,
czy to ztagodzeniu wptywu ztej jakosci zasilania AC lub DC, zapewnieniu
odpowiedniego uziemienia, optymalizacji transferu danych dla aplikacji

audio, czy tez synchronizacji rezonanséw elektromechanicznych.

Efekty kumulujg sie i sa najlepiej styszalne, gdy produkty QRT sa
uzywane jako system. Po poprawnym skonfigurowaniu urzadzen
wsrod efektdw nalezy wymienié nizszy poziom szumoéw, zwiekszong
gtebie obrazu z wiekszg ostroscia, szerszg scene dzwiekowa, a takze

ulepszone alikwoty, tempo, zakres dynamiczny i ekspresje muzyczna.

QNET
PRZEEACZNIK SIECIOWY

QKORE
UZIEMIACZ

QPOINT

SYNCHRONIZATOR
REZONANSOWY

QSOURCE
ZASILACZ LINIOWY

QSINE / QKOIL
WZMACZNIACZE AC

QWAVE / QVIBE
HARMONIZERY LINIOWE AC

QLINE
PRZEWOD UZIEMIAJACY
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PRZYKEADOWY SCHEMAT POtACZEN Gniazdo scienne

@
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Do UZIEMIENIA PIERWOTNEGO

Przedwzmacniacz / Przedwzmacniacz
(| Wzmacniacz zintegrowany gramofonowy

QBASE REFERENCE

1 Wzmacniacz mocy DAC .

QPOINTs QNET

Streamer muzyczny

QSOURCE

\ Serwer muzyczny
QKORE®G6
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R KORE6 ~ QRT
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DANE TECHNICZNE

Gniazdo wejsciowe:

Gniazda wyjsciowe:

Wyijscie elektryczne:

Wewnetrzny/sieciowy
bezpiecznik AC:

Wymiary (SxGxW):

Masa:

IEC C-20 (20/16 Amp)

USA, EU (Schuko) lub AUS

Rownowazne wejsciu

Tak

19X8x5,5 cala

1,75 kg



GWARANCJA

Firma Nordost gwarantuje pierwotnemu nabywcy, ze produkt bedzie wolny od wad
materiatowych i wykonawczych, przy normalnym uzytkowaniu i obstudze, przez okres 5

lat. Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu.

Uwaga: Wewnatrz obudowy QBASE REFERENCE nie ma czesci, ktdore uzytkownik mogtby
samodzielnie naprawi¢. Otwieranie obudowy, ingerowanie lub modyfikowanie urzadzenia
w jakikolwiek sposdb moze byé niebezpieczne i skutkuje UNIEWAZNIENIEM GWARANCJI

na ten produkt.

Celem dokonania rejestracji w Serwisie Gwarancyjnym, w ciggu 30 dni od daty zakupu klient
ma obowigzek wypetnienia i odestania Karty Rejestracji Gwarancyjnej znajdujgcej sie po
prawej stronie wraz z dowodem zakupu, lub dokonania rejestracji przez internet pod adresem:

www.nordost.com/product-registration.php

L

QBASE REFERENCE

Gwarancyjna karta rejestracyjna

Prosimy o wypetnienie i odestanie niniejszej
Gwarancyjnej Karty Rejestracyjnej w ciggu 30 dni
od daty zakupu wraz z dowodem zakupu na adres:

Nordost, 93 Bartzak Drive,
Holliston MA 01746, USA

Gwarancyjne karty rejestracyjne mozna réwniez
zeskanowacd i przestac pocztg elektroniczng na
adres info@nordost.com lub przefaksowac na
numer +1 508 893 0115
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Kraj sprzedawcy

Data ZAKUPU ..o
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