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STOJAK MONTAZOWY DLA QBASE / QSOURCE

Zespot QBASE lub QSOURCE mozna tatwo podeprzed, wykorzystujgc
stozki ttumigce Nordost Sort Kones, zamocowac na $cianie lub

ustabilizowad i unies¢ go wyzej nad podtoga lub pdtka.




PRZEZNACZONY DO URZADZEN:

QSOURCE

QBASE Mark Il
QB4

QBASE Mark I
QB6

QBASE Mark Il
QB8

200800






MOCOWANIE STOJAKOW:

Korzystajac z dostarczonego klucza T10 typu
TORX, odkreci¢ gumowe stopki znajdujgce sie
pod zespotem QRT oraz zachowaé wkrety w

celu uzycia ich do zamocowania stojakow.

Uwaga: W razie potrzeby mozna uzyc
zastepczych wkretéw M3x0,5x10 (nie dtuzszych
niz 10 mm)
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Po utozeniu zespotu QRT tylng powierzchnig skierowana w dot,
na dowolnym koncu zespotu wyosiowac centralne otwory w
stojakach z otworami do mocowania stopek. Przykreci¢ stojaki
uzywajgc klucza T10 typu TORX (nie dokrecac¢ nadmiernie).

Stosowanie ze stozkami Do zamocowania na $cianie lub
ttumigcymi Sort Kones do podniesienia:

Przymocowac¢ stojaki tak, Przymocowac¢ stojaki tak,
aby znak logo Nordost aby znak logo Nordost
skierowany byt w kierunku skierowany byt w kierunku

przeciwnym od zespotu QRT. zespotu QRT.
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MONTAZ NASCIENNY

Uzy¢ odpowiednich srub (nie sg dotaczane)
do przymocowania zespotu do Sciany.
Zalecany rozmiar srub: M5 lub #12 (USA).

PODPARCIE STOZKAMI TEUMIACYMI

Ustawic¢ cztery stozki ttumigce
Sort Kones w taki sposdb, aby ——

ich wierzchotki trafity do
zagtebien w stojakach.
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Na stronie www.nordost.com/downloads.php
dostepne sa inne wersje jezykowe



