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4. PRZYMOCUJ GWINTOWANY ADAPTER DO PODSTAWKI
FUT WKRECAJAC GO DO OPORU
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1.

USTAW KOLUMNY GtOSNIKOWE NA KAWALKU
TKANINY

5. PRZYTRZYMUJAC GORN CZ KORPUSU SORT FUT
WKREC GWINTOWANY TRZPIE W OTWOR W

KOLUMNIE DO OPORU
(NIE NALEZY WYWIERAC NADMIERNEJ SI£Y: W PRZYPADKU OPOR
NALEZY DOBRA INNY ROZMIAR GWINTU)
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2. USU ORYGINALNE KOLCE LUB NOZKI Z KOLUMNY
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3.

INFORMACIE NA TEMAT DOSTEPNYCH
ROZMIAROW GWINTU DOSTEPNE S U
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

W ZESTAWIE GWINTOWANE ADAPTERY
ROZNYCH ROZMIAROW |—?mm/‘n —|

1/4-20  6mm
o 00 =

INFORMACJE NA TEMAT DOSTEPNYCH ROZMIAROW
GWINTU DOSTEPNE S U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

6. UNIES KOLUMN GtOSNIKOWA W GORE, PO CZYM
USTAW W DANEJ POZYCII

NIE KEAD CALEGO Cl ARU KOLUMNY TYLKO NA JEDNEJ PODSTAWIE
SORT FUT. W RAZIE POTRZEBY SKORZYSTAJ Z POMOCY DRUGIEJ OSOBY.




POZIOMOWANIE

1. USTAW ZESTAWY W STUDIO ODStUCHOWYM

2. WYPOZIOMUJ/WYPIONUJ KOLUMNY GtOSNIKOWE,
PAMIETAJAC O DOKEADNYM POMIARZE W OSI',, X" 1,Y”

3. UMIE OZNACZENIE CELOWNICZE NA GEOSNIKU ,,B"NA
DOWOLNEJ DOSTEPNEJ POWIERZCHNI POZIOME)

B

4. SKIERUJ LASER WCHODZACY W SKtAD SYSTEMU
POZIOMUJACEGO OD KOLUMNY ,,A” NA DRUGASTRONE
DO OZNACZENIA CELOWNICZEGO NA KOLUMNIE ,,B”

5. KORZYSTAJAC Z NARZEDZIA REGULACYINEGO
PRZEKR KOPUtKI WIENCOWE DO CHWILI, GDY
WIAZKA LASEROWA DOPASUJE SIEKRZ YZYKAMI
CELOWNICZYMI NA GtOSNIKU ,,B”
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WYPROBUJ ROWNIEZ...

SORT KONE

F a * Podstawka kontrolujaca rezonans
* Konstrukcja dostrojona mechanicznie
8 * Mozliwosstosowania trzech, czterech lub nawet pieciu podstawek
E  Trzy przedziaty cenowe zaleznie od wydajnosci
% » Uniwersalne zastosowanie - dziataja wszedzie!
/ 1Cc \
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