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•  Geschützte Dual-Mono-Filament-Technologie 
•  Mechanisch abgestimmte Längen
•  FEP-Isolation mit niedrigem Dielektrikum 
•  4 verlitzte versilberte 99,99999 % OFC-Leiter mit 16 AWG 

Querschnitt
•  Kabelnennstrom: 20 A
•  Verfügbar mit den Steckern US (NEMA ), EU (Schuko), UK 

(13 Amp) oder AUS zu IEC (15 oder 20 A) oder Abb. 8 
(Furutech)

•  Handgefertigt in den USA 

Was ist das wichtigste Einzelkabel an einem Hifi-System? Das Kabel, 
das aus der Wand kommt! Wenn Sie einem Audiosystem zuhören, 
dann hören Sie tatsächlich Stromnetzversorgung. Das Stromnetz 
liefert im wahrsten Sinne des Wortes das Rohmaterial, aus dem das 
Audiosystem die aufgezeichnete Musik generiert. Und auch so wie 
bei einer Skulptur hat die Beschaffenheit und die Qualität des 
Rohmaterials eine profunde Auswirkung auf das fertige Produkt.

Das neue Tyr 2 Netzkabel profitiert von der umfangreichen 
Forschung bei der Erschaffung von Valhalla 2 und erweitert unsere 
Norse-Kabelproduktreihe auf den Leistungsbereich unserer Referenz-
Reihe. Durch den Einsatz der Dual-Mono-Filament-Technologie, die 
auch in Valhalla 2 zu finden ist, kann das Netzkabel Tyr 2 die 
effektivste Isolationsmethode der Branche erzielen, was dieses Kabel 
einen Schritt über seine Norse-Brüder hebt und der Konkurrenz weit 
voraus ist. Dieses Kabel besteht aus 7 versilberten massiven 
OFC-Adern mit einem Querschnitt von 16 AWG, welche Aderinterak-
tionen, Hotspots und Verkohlungen eliminiert, um eine optimale 
Leistung zu gewährleisten. Die Verwendung dieser Adern ermöglicht 
eine komplette Materialkonsistenz mit Norse 2 Verbindungs- und 
Lautsprecherkabeln.

So wie die Netzkabeln Heimdall 2 und Frey 2 verwendet das Tyr 2 
Netzkabel extrudierte FEP-Isolierung, welche allen anderen Material-
ien in Bezug auf Signalverluste und hoher thermischer Effizienz 
überlegen ist. Die Verwendung von FEP in einer Dual-Mono-Fila-
ment-Konstruktion gewährleistet, dass der Strom wirkungsvoller 
übertragen wird, wobei der niedrige Widerstand des Kabels 
Leistungsverluste extrem niedrig hält. 

Letztendlich hat das Netzteil Tyr 2 mechanisch abgestimmte 
Längen. Diese Technik, die in den Produktreihen Norse 2, Reference 
und Supreme Reference eingesetzt wird, reduziert die interne 
Mikrophonie und den Hochfrequenz-Resonanzwiderstand.
 
Die Vorteile sind an beiden Enden der Skala zu hören – in der 
schieren Einwirkung durch die echte instrumentale Präsenz und in 
der explosiven Dynamik, den Farben, der Beschaffenheit und der 
Innigkeit, welche die Stimme eines Soloinstruments zum Leben 
erwecken. Das Ergebnis ist die musikalisch stimmigste und beweg-
endste Aufführung, die Sie jemals von Ihrem System und Ihren 
Aufzeichnungen hörten.

Tyr 2 Netzteil –
Entfesselung der geballten Leistung von Norse 2

TYR 2 
NETZKABEL
Ein Schritt über dem Rest.


