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Nordost es el principal fabricante de
cables de la industria de electronica
de consumo vy lleva mas de 20 anos
mejorando la calidad de los sistemas de
audio de alta fidelidad. Ahora Nordost
estd aplicando su revolucionaria
tecnologia y su artesania al mercado

?i_,k___; Fabricado en Estados Unidos

de audio profesional. Con la
introduccion del AxAngel, los musicos,
los artistas y los técnicos de sonido por
fin podran beneficiarse de los anos de
experiencia e investigacion de Nordost
e impulsaran sus actuaciones a niveles
que antes se creia inalcanzables.




CABLE PARA INSTRUMENTOS MUSICALES

El cable para instrumentos musicales Ax Angel es el ejemplo perfecto
de cémo las tecnologias propias de Nordost pueden mejorar el
cableado, independientemente de la aplicacion. El primer
cable de Nordost para instrumentos musicales utiliza
conductores trenzados de cobre libre de oxigeno (OFC)

de 24 AWG con revestimiento de plata suspendido en

el disefio de micromonofilamento de alta precision de
Nordost y cubierto con FEP extruido de alto rendimiento.

Este proceso reduce las propiedades dieléctricas y
aumenta la velocidad de la sefial del cable. El FEP y

todo su contenido se encierran con una capa interna de
aislamiento fino. Esta envoltura semiconductora ayuda

a proteger los conductores de una mayor interferencia
estdticay de laacumulacion generada en el cableado mévil,
como los instrumentos musicales. Por ltimo, un trenzado de
plata maciza flexible y totalmente apantallado asegura que el
cable esté mds protegido contra cualquier interferencia externa.
El resultado es el mejor cable para instrumentos musicales del
mercado de audio profesional, que proporciona un ancho de banda
extensivo, una precision detallada y la maxima transparencia.

CABLES DE INTERCONEXION

Con el fin de maximizar la calidad de rendimiento de su equipo de
audio profesional, es fundamental utilizar la misma marca de cables de
principio a fin. Los cables de interconexion AxAngel de Nordost no solo le
permiten mantener la misma tecnologia y filosofia de cableado en todo
su sistema, sino que son esencialmente una extension de los propios
cables para instrumentos musicales. Con una red de cableado integral
de Ax Angel desde el instrumento al amplificador y a los pedales de
efectos, se consigue que los beneficios de los cables de Nordost lleguen
a todo su sistema.

Los cables para instrumentos musicales y los de interconexion Ax Angel estan disponibles en varias longitudes y con una terminacion de alta calidad, con
conectores revestidos de oro Neutrik de 1/4” y conectores fono rectos y de angulo derecho, con el fin de satisfacer las necesidades de cableado especifico
de su sistema. Los cables para instrumentos musicales Ax Angel son los Unicos cables sintonizados mecanicamente y disefiados especificamente para

aplicaciones de audio profesional.

Aislamiento: Etileno propileno fluorado (FEP)

Fabricacion: Superficie afinada mecdnicamente y disefo
monofilamento

Conductores: Conductor de sefal de 24 AWG y 19 trenzas con
una capa antiestatica y apantallamiento trenzado

Material: Cobre libre de oxigeno (OFC) en un 99,9999% y
revestimiento de plata

Capacitancia: 18,0 pF/pie

Inductancia: 0,046 uH/pie

Cobertura de apantallamiento integra: 90%

Velocidad de propagacion: 85%

Terminacion: Fono mono 90° de 1/4” (6,3 mm) o fono mono
180° de 1/4” (6,3 mm)
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CABLE DE ALIMENTACION PREMIUM

Nordost siempre ha destacado la importancia de la potencia. La
alimentacion de CAeslo que acciona su equipo, yaseaunsistema
de audio de alta fidelidad o un sistema de audio profesional.

La calidad de la reproduccion generada por un dispositivo

esta directamente determinada por el calibre del cable

de alimentacion que transfiere electricidad al equipo.

El cable de alimentacion Ax Angel utiliza muchas de las
tecnologias propias que diferencian a Nordost de sus
competidores. La tecnologia de micromonofilamento

de Nordost reduce el contacto de aislamiento en el

80%, por lo que mejora la amortiguacion mecanica,

y la técnica exclusiva de Nordost de extrusion FEP de

alto rendimiento reduce enormemente las propiedades
dieléctricas y la demora de propagacion. El cable de
alimentacion Ax Angel logra una notable gama dinamica,

un sonido superior y niveles de ruido extremadamente bajos
de su equipo de audio profesional.

Aislamiento: Etileno propileno fluorado (FEP)
Fabricacion: Superficie afinada mecanicamente y diseno
monofilamento

Conductores: 3 x 16 AWG

Material: 65 hilos 99,9999% OFC

Resistencia de CC: 4,4 ohmios por 1000 pies

Intensidad nominal del cable: 13 Amp

Velocidad de propagacion: 81%

Terminacion: EE. UU. (Nema), UE (Schuko), Reino Unido o
AUS a conector IEC-C15




CABLE PARA ALTAVOCES

El cable para altavoces Ax Angel estd compuesto de dos conductores
OFC trenzados y de calibre 16. £Qué diferencia a este cable para
altavoces de cualquier otro en el mercado de audio profesional? El
cable para altavoces Ax Angel se mejora exponencialmente gracias a
la tecnologia de micromonofilamento propia de Nordost. La tecnologia
monofilamento se desarroll6 en primer lugar para los cables de audio de
alta fidelidad de referencia de Nordost y ha revolucionado la transmision
sonora.

En un mundo ideal, los conductores estarian suspendidos en un vacio
de vidrio y permitirian que solo el aire (el dieléctrico mas conocido)
entrara en contacto con ellos. Sin embargo, en aplicaciones reales esta
es una posibilidad no realista. La naturaleza rigida y fragil del vidrio
seria imposible en un conducto para aplicaciones de audio, donde la
flexibilidad y durabilidad son prioritarias solo por detras de la calidad de
sonido. La tecnologia monofilamento de Nordost es la unica solucion
que combina la velocidad de transmision rapida de un dieléctrico de
aire con la flexibilidad necesaria en un cable de audio. Al envolver cada

Aislamiento: Etileno propileno fluorado (FEP)
Fabricacion: Superficie afinada mecanicamente y disefio
monofilamento

Conductores: 2 x 16 AWG

Material: 65 trenzas al 99,9999% de OFC

Capacitancia: 10,4 pF/pie

Inductancia: 0,13uH/pie

Velocidad de propagacion: 81%

Terminacion: conectores fono de 1/4” o Speakon

conductor en una trenza de FEP antes de recubrirlos ambos con una
extrusion FEP, solo una pequena porcion del conductor entra en contacto
con el aislamiento FEP y lo suspende en un dieléctrico virtual de aire. Este
espacio de aire reduce el contacto dieléctrico en un 80% y garantiza
la capacitancia baja, la resistencia y la inductancia necesarias para
transmitir sefales de audio sin practicamente pérdida de informacion.

El cable del altavoz Ax Angel esta disponible tanto en conectores fono
de 1/4” y Speakon para dar cabida a las terminaciones mas comunes
necesarias en una aplicacion de audio profesional.




CABLE PARA MICROFONO

Para lograr una reproduccion de alta calidad de sonido, tanto en
escenarios como en estudios de grabacion, es extremadamente
importante que el cable del micréfono pueda transmitir con precision
y sin esfuerzo el rango de frecuencia, la dindmica y la emocion de la
musica y de las voces. El cable de micréfonos Ax Angel garantiza el
ancho de banda y las velocidades de transferencia necesarias para
generar ese sonido tan deseado, un sonido auténtico. El cable para
micréfonos Ax Angel se construye con 4 conductores OFC trenzados
de 24 AWG y envueltos en la tecnologia de micromonofilamento propia
de Nordost. A continuacion se recubren de una capa de FEP extruido
de alto rendimiento y se protegen con un apantallamiento trenzado.
Como precaucion adicional a la tension a la que estan sometidos los
cables para micréfonos con la constante conexion y desconexion,
Nordost ha anadido en el disefo de su cable una fibra Aramid Strength
Member. Este miembro de fuerza no solo incrementa la resistencia del
cable mediante el aumento de su integridad mecanica, sino que las
propiedades resonantes de las fibras Aramid ademas mejoran la calidad
del sonido.

Aislamiento: Etileno propileno fluorado (FEP)
Fabricacion: Superficie afinada mecanicamente y diseno
monofilamento

Conductores: 4 x 24 AWG con apantallamiento trenzado
Material: 19 trenzas al 99,9999% de OFC

Capacitancia: 28,0 pF/pie

Inductancia: .07 pH/pie

Cobertura de apantallamiento integral: 90%

Velocidad de propagacion: 81%

Terminacion: Hembra XLR a Macho XLR, fono mono de 1/4”,
fono estéreo de 1/4” o RCA

La opcion de serie del cable para micréfonos Ax Angel es hembra XLR a
macho XLR. Sin embargo el cable para micréfonos Nordost también estd
disponible en terminaciones especializadas, como fono mono de 1/4”,
fono estéreo de 1/4” y RCA.
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