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KOPFHÖRERKABEL

Made in den USA

 

Personal Audio revolutionierte die Hifi-Welt. Portabilität, 
Annehmlichkeit und die Fähigkeit, Musik zu hören ohne die 
Nachbarn zu stören, sind nur einige wenige Gründe um diesen 
relativ neuen Nebenzweig der Elektronik-Verbraucherindustrie 
einzubeziehen. Nachdem Musikenthusiasten mehr und mehr 
persönliche Audioausrüstungen zu sammeln, ist zu beachten, dass 
die Grundlagen unverändert bleiben, egal ob der Sound aus dem 
Lautsprecher oder aus dem Kopfhörer kommt. Warum sollte der 
Sound Ihrer Musik durch ein Substandard-Kopfhörerkabel an 
Qualität verlieren? Das Heimdall 2 Kopfhörerkabel von Nordost 
ermöglicht Ihnen nun, sich an Hifi-Soundqualität zu erfreuen, die 
Sie sich von persönlichen Audiogeräten erwarten.

Das Heimdall 2 Kopfhörerkabel besteht aus 7/40 Leitern mit dem 
Querschnitt 32 AWG, die einzeln isoliert mit einem Litzenaufbau 
verdrillt sind. Der Litzenaufbau erhöht die Biegsamkeit, eliminiert 
das triboelektrische Rauschen innerhalb des Kabels und verbessert 
die mechanische Dämpfung. Um die bei Kopfhörerkabeln verlangte 
zusätzliche Strapazierfähigkeit zu erhalten, hat Nordost einen 
hochfesten Träger aus Aramidfasern hinzugefügt. Die Integration 
von Aramidfasern in das Kabeldesign gewährleistet nicht nur seine 
mechanische Integrität durch die Ableitung der Beanspruchung 
von den Leitern des Kabels zu den Fasern selbst, sondern die 
Resonanzeigenschaften der Aramidfaser verbessern auch die 
Soundqualität.

Des Weiteren werden in den Heimdall 2 Kopfhörerkabeln sowohl 
die firmeneigene Micro-Mono-Filament-Technologie von Nordost 
mit extrudierter FEP-Isolation um die Leiter eingesetzt als auch 
mechanisch abgeglichene Längen, welche die interne Mikrophonie 

und den Hochfrequenz-Resonanzwiderstand reduziert. Dadurch 
bildet das Heimdall 2 Kopfhörerkabel einen idealen Kanal, um eine 
erstaunlich realistische Wiedergabe des Sounds von Ihren System 
zu Ihren Hifi-Kopfhörern zu übertragen.

•  32 AWG 7/40 Litzenaufbau mit Querschnitt von 32 AMG 
•  Micro-Mono-Filament-Technologie
•  FEP-Isolation mit niedrigem Dielektrikum
•  Mechanisch abgestimmte Längen
•  Vergoldete Kontakte
•  Handgefertigt in den USA

HEIMDALL 2 

Das Heimdall 2 Kopfhörerkabel ist mit mehreren Steckern 
verfügbar und ist mit einem männlichen XLR-Steckverbinder am 
Quellende versehen. Jeder Satz enthält zwei Adapter, welche mit 
identischem Aufbau und die gleicher Technik wie das 
Kopfhörerkabel ausgestattet sind und außerdem auch spezifisch 
mechanisch abgestimmte Längen haben. Beide Adapter sind mit 
einem symmetrischen 4-Pin-XLR-Buchsen-Steckverbinder an 
einem Ende und entweder mit einem 3,5 mm Mini-Stereostecker 
oder einem 1/4" Chinchstecker versehen. Wegen der verschie-
denen verfügbaren Anschlusskonfigurationen ist das Heimdall 2 
Kopfhörerkabel mit allen bekannten Playern im Kopfhörermarkt 
kompatibel.




