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WPROWADZENIE

Gratulujemy zakupu kabli Nordost Norse Series 2,
prawdziwych wzorcoéw doskonatosci dzwigku. W
przeciwienstwie do wielu kabli hi-fi, wykorzystano
w nich chronione patentem technologie i
konstrukcje w specjalnie opracowanej konfiguracji
zoptymalizowanej wytgcznie do odtwarzania
dzwieku. Efekty tego specjalistycznego podejscia
s3 wyraznie styszalne - jakoS¢ odtwarzanej muzyki
jest niezrébwnana. Jedynym powodem, dla ktérego
stworzono te kable, jest ozywienie nagranej
muzyki. Mozesz teraz delektowac sie muzyka w
stopniu wigkszym, niz kiedykolwiek wczesniej.
Mamy pewnos¢, ze dzieki tym kablom na twojej
twarzy zagosci usmiech. W kofcu - wtasnie po

to je stworzylismy...

ZALECENIA

Chcac optymalnie wykorzysta¢ wszystkie zalety
kabli Norse Series 2, nalezy postepowac w
nastepujacy sposob:

Dla kabli sygnatowych -

Przed odtaczeniem starych kabli lub podtaczeniem
nowych wszystkie elementy sktadowe systemu
nalezy wytaczy¢. Nastepnie nalezy zidentyfikowac
potaczenia na kablu. Czerwona lub fioletowa
koszulka termokurczliwa oznacza ztacze dodatnie,
ktore nalezy podtaczy¢ do czerwonego lub
dodatniego ztacza z tytu urzadzenia. Ztacze
oznaczone czarnym kolorem, lub inaczej ujemne,
nalezy podtaczy¢ do czarnego lub minusowego
ztacza z tytu urzadzenia. Kable nalezy utozy¢ w taki
sposob, by kofice oznaczone strzatkami kierunkowymi
byty potaczone z urzadzeniami odbiorczymi.

Przyktad: Od odtwarzacza CD do wzmacniacza
strzatki wskazujg wzmacniacz, a od wzmacniacza
do gtosnika strzatki wskazujg gtosnik. Po
przywroceniu wszystkich potaczed mozna
ponownie wigczy¢ system, zaczynajac od urzadzen
Zrodtowych, a konczac na wzmacniaczach mocy,
aktywnych gtosnikach lub subwooferach.

Dla przewodéw ramienia
gramofonu -

Szczegb6towe informacje na temat sposobu instalacji
kabla mozna znalez¢ w dodatkowej instrukcji

,Kabel ramienia + instrukcja obstugi”. Wskazoéwka:
Wktadajac 5-stykowe ztacze typu IEJ do gniazda

w ramieniu nalezy wczesniej ustali¢ orientacje
gniazda. kabel. Po skorygowaniu ustawienia i
utozenia nalezy sprawdzi¢ wtasciwe docisnigcie
wtyczki, a nastepnie, w zaleznosci od potrzeb,
kabel odpowiednio utozy¢ na cokole gramofonu

Dla przewodoéw cyfrowych -

Kable Norse Series 2 dostepne s w dwoch wersjach
cyfrowych 75 Ohm i 110 Ohm. Przewéd S/PDIF

75 Ohm wykorzystuje takie samo kodowanie
kierunkowe, co pozostate kable w asortymencie.
Ztaczem jest taczona wtyczka BNC/RCA. Ogodlnie
rzecz biorgc, BNC zapewnia doskonatg jakos¢
dzwieku, i jesli warunki na to pozwalaja, jest to
preferowane potaczenie.

Dla kabli zasilajgcych -

Przewody zasilajace Norse Series 2 s3 zamiennikami
wszystkich standardowych przewodéw 15 A

20 A typu IEC. Nalezy sprawdzi¢, czy wtyczka
jest zgodna z meskim gniazdem w urzadzeniu,
oraz czy jest ona odpowiedniego typu z
zabezpieczeniem 13 Amp do stosowania w USA,
Europie, Australii lub Wielkiej Brytanii. Przed
zainstalowaniem przewodu zasilajacego Norse
Series 2 sprzet nalezy wytaczyc. Nastgpnie
wystarczy wyjac standardowy przewdd zasilajacy,
a w jego miejsce zatozy¢ przewod Nordost.

Usilnie zalecamy naniesienie na kable
warstewki Srodka antystatycznego do
ptyt CD i kabli Nordost Eco3X, dzieki
czemu ich charakterystyka ulegnie
jeszcze wiekszej poprawie.

IDAC O KROK DALEJ

Po osiagnigciu doskonatosci wynikajacej z
zastosowania kabli Norse Series 2, z ich doskonata
konstrukcja, korzySci mozna zmaksymalizowac
przenoszac te technologie na caty system. Im
wiecej kabli Micro  Mono-Filament uzyje sie w
systemie, tym bardziej oczywiste staja sie ich cechy
- i tym bardziej naturalnie brzmi caty system. Ta
spojnos¢ okablowania systemu jest najwazniejszym,
i jednoczesnie najbardziej niedocenianym,
elementem optymalizacji wydajno3ci wszystkich
urzadzen, a dotyczy to kabli zasilajacych,
interkonektéw i okablowania gtosnikowego.

DBALOSC | KONSERWACJA

Nowe kable uzyskaja najlepsza sprawnos¢ po
doktadnym wyczyszczeniu stykdw wszystkich
elementow systemu, wzmacniacza i kabli za
pomoca dobrej jakosci Srodka do czyszczenia
stykow elektrycznych, np. Deoxit.

Nastepnie, jak juz wczesniej wspomnielismy, na
zewnetrzna powierzchnie kabli warto nanies¢
warstewke Srodka antystatycznego Nordost Eco3X,
ktory zapewnia jeszcze lepszy przesyt sygnatu.



Ponadto, odrobina starannosci podczas ukfadania
kabli przyniesie dalsze korzysci:

Kabli sygnatowych nie nalezy prowadzi¢ w
bezposredniej bliskosci przewodow zasilajacych,
a w miejscach, gdzie sig krzyzujg, nalezy je od
siebie odseparowac krzyzujac pod katem prostym.
Kabli sygnatowych nie nalezy uktada¢ wzdtuz
przewodow zasilajacych.

Interkonekty powinny swobodnie zwisa¢ nie
dotykajac Scian. Uniesienie kabli gtosnikowych nad
podtoge wptywa na poprawe ich charakterystyki,
lecz nie zawsze jest to wykonalne. W przypadku
uniesienia kabli nad podtoge nalezy uzy¢ mozliwie
najmniejszej ilosci podporek nosnych.

Zbyt dtugich odcinkéw kabla nie nalezy zwijac

w krag, gdyz prowadzi to do zwigkszenia
indukcyjnosci ograniczajac sprawnos¢ gtosnikow w
niskich czestotliwosciach. W sytuacji, gdy kolumny
gtosnikowe sg dwu- lub trzykablowe, zworki nalezy
zastgpic specjalnymi zworkami Nordost z serii Micro
Mono-Filament.

Wiecej informacji na temat optymalizacji
okablowania i wydajnosci systemu mozna
znalez¢ w zaktadce ,,Downloads” na stronie
www.nordost.com.

KILKA StOW NA TEMAT
STARZENIA KABLI

Po pierwszym wtaczeniu w samym kablu, jak i

w urzgdzeniu zachodza znaczne zmiany. Juz w
chwili zamontowania kabla w systemie korzysci
dzwigkowe beda wyraznie zauwazalne. Jednak z
czasem, w miare uzywania kabla jego sprawnos¢
ulegnie znacznej poprawie, przy czym najwigksza
zmiana nastapi w ciagu pierwszych 100 godzin, a
potem stopniowo kolejne. Celem przyspieszenia
tego procesu firma Nordost opracowata specjalne
urzadzenie do starzenia kabli o nazwie Vidar. Dzieki
niemu przez kabel przesytany jest ztozony sygnat o
skrajnie szerokim pasmie, co znacznie przyspieszaj
proces kondycjonowania.

Z tej istotne] ustugi mozna skorzystac u lokalnego
przedstawiciela handlowego firmy Nordost.

Ze wzgledoéw logistycznych ustuga ta nie jest
dostepna w fabryce Nordost.

TECHNOLOGIA

W wiekszosci kabli Norse Series 2 stosuje sie
przetomowga kombinacje konstrukcji Micro
Mono-Filament i posrebrzanych przewodnikéw
typu solid-core. Przewodniki te wytwarzane

53 z miedzi beztlenowej o wysokiej czystosci,

a nastepnie pokrywane duzg iloscig srebra.
Nastepnie sa one polerowane, dzieki czemu
uzyskujg jednolita, lustrzang powierzchnie,

po czym s3 owijane w cienka spiralna cewke,
mikro-wtokno FEP, ktore podtrzymuje i
rozdziela wyttaczana zewnetrzna ostone FEP,
zmniejszajac kontakt dielektryczny o ponad
80%. Efektem tych ztozonych proceséw sa
kable o doskonatej stabilnosci mechanicznej,
geometrycznej precyzji i niewiarygodnie niskiej
statej dielektrycznej ponizej 1,38.

Uzupetnieniem elektrycznej doskonatosci

kabli Norse Series 2 s3 ich wtasnosci
mechaniczne. Optymalna sprawnosc¢ kazdego
kabla zapewnilismy dzieki zharmonizowaniu
jego wymiaréw, odlegtosci i wtasnosci
topologicznych. Nowe kable uzupetnianie sa
nastepnie specjalnie zmodyfikowanymi, lekkimi
ztaczami, zaprojektowanymi z uwzglednieniem
tych samych zasad mechaniki i geometrii.

Wynikiem jest gama kabli o bezprecedensowej
szybkosci transmisji, fazowej precyzji i
szerokim pasmie, przekazujgcych niebywata
ilos¢ muzycznych szczegétéw. Co wazniejsze,
owe szczego6ty i informacje o dynamice
przekazywane sg w odpowiednie] kolejnosci i
we witasciwym czasie, dzigki czemu brzmienie
odtwarzanej muzyki jest znacznie bardziej
naturalne, lub - innymi stowy - duzo tatwiej
jest wystysze¢ wszelkie niuanse, co gwarantuje
znacznie wigksza przyjemnos¢ stuchania.



WARUNKI GWARANCIJI NA KABLE NORDOST

Firma Nordost gwarantuje pierwotnemu nabywcy, ze jej produkty kablowe (z

wyjatkiem kabli stuchawkowych, na ktére udzielana jest gwarancja 24-miesieczna)
wolne beda od wad produkcyjnych i materiatowych przez caty okres uzytkowania
produktow w normalnych warunkach od daty pierwotnego zakupu od firmy Nordost lub
autoryzowanego przez nig sprzedawcy. Jedynym obowigzkiem firmy Nordost w ramach
niniejszej wyraznej gwarancji jest, wedtug uznania i na koszt Nordost: naprawa wadliwego
produktu lub czesci, dostarczenie klientowi rownowaznego produktu lub czesci w celu
wymiany wadliwego elementu, lub jesli zadna z powyzszych opcji nie jest dostepna firma
Nordost moze, wedtug wtasnego uznania, wymieni¢ wadliwy produkt na nowy produkt
o rownej lub wyzszej wartosci. Wszystkie produkty, ktore zastagpiono nowymi, staja sie
wiasnoscia firmy Nordost. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna i dotyczy produktow i
czesci dostarczonych przez firme Nordost lub jej autoryzowanych sprzedawcow.

Chcac z skorzystac z powyzszych mozliwosci
prosimy odwiedzi¢ strong www.nordost.
com/product-registration.php i wypet-
ni¢ formularz, dotaczajac kopie dowodu
zakupu, w ciagu 30 dni od daty zakupu.

JAK SKORZYSTAC Z OBStUGI GWARANCYJNEJ

W przypadku, gdy zarejestrowany produkt wymaga naprawy, w pierwszej kolejnosci
klient powinien skontaktowac sie z firma Nordost (lub autoryzowanym sprzedawca
Nordost), i uzyska¢ numer autoryzacji zwrotu (RA). Wysytajac dany produkt do oceny

i serwisu, nadawca musi oznaczy¢ przesytke wspomnianym numerem RA. Wszystkie
zwroty/naprawy nalezy optacic z gory, a produkty wtadciwie zapakowac, zapewniajac
bezpieczny transport. Zaleca sig, aby przesytka byta ubezpieczona lub wystana metoda
umozliwiajacy jej Sledzenie, poniewaz Nordost nie ponosi odpowiedzialnosci

za towary przed ich przybyciem do fabryki.
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