ODIN 2

KABEL GRAMOFONOWY (+)

Audiofile,
dwukanatowe, rozumiejg znaczenie stosowania kabla

ktérzy  doceniajg  klasyczne  systemy
gramofonowego najwyzszej jakosci. Kabel gramofonowy
jest najbardziej wrazliwym kablem, majacym krytyczne
znaczenie w przypadku kazdego systemu dla ptyt
winylowych. To stwierdzenie jest szczegdlnie prawdziwe
w odniesieniu do systemoéw najwyzszej klasy. Delikatne
sygnaty przenoszone z wktadki gramofonowej do

przedwzmacniacza gramofonowego wymagajg
kompleksowej optymalizacji konstruk-cji, materiatu i
budowy kabla zgodnie z jego przeznaczeniem. Odin 2
Tonearm Cable +, ktéry wtasnie pojawit sie na rynku,
stanowi doskonate rozwigzanie wobec tak krytycznych

wymagan.

Odin 2 Tonearm Cable + firmy Nordost sktada sie z
czterech przewodow litych ze srebrzonej miedzi o
czystosci 99,999999% OFC, z opatentowanym oplotem
Dual Mono-Filament. Ten innowacyjny, firmowy element
konstrukcyjny radykalnie zwieksza szybkos¢ sygnatu

i redukuje o 85% kontakt z izolacjg. Przewodniki te sg

indywidualnie ekranowane z zastosowaniem unikalnej
technologii Total Signal Control (TSC) firmy Nordost,
zapewniajgcej 100% pokrycie i zabezpieczenie przed
zewnetrz-nym skazeniem, takim jak RFI (zaktdcenia
radiowe) oraz EFI (zaktdcenia elektromagnetyczne) i
przestuchem.

Szumy stanowig najwieksza do pokonania przeszkode

w konstrukcji ramienia gramofonu. Zapewnienie
wtasciwego i petnego uziemienia historycznie byto
niebywatym wyczynem. Kabel gramofonowy O2 Tonearm
Cable + firmy Nordost z tatwoscia rozwigzuje ten problem
dzieki dwutorowemu podejsciu. Po pierwsze, nowy kabel
gramofonowy Nordost jest wyposazony na catej dtugosci
w catkowicie zaizolowane uziemienie. W razie potrzeby
to uziemienie tgczy podstawe montazowa ramienia
gramofonu z przedwzmacniaczem gramofonowym,
tworzac bezpieczne potaczenie o niskim poziomie
szumdw pomiedzy tymi dwoma komponentami. Druga
metoda to rozwigzanie uniwersalne, ktére zapewnia,

ze kabel gramofonowy Nordost jest w stanie spetni¢
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wszystkie potrzeby dotyczace uziemienia, niezaleznie
od unikalnosci budowy komponentdw systemu
dzwiekowego. Kazdy kabel gramofonowy Odin 2
Tonearm Cable + bedzie zawierat dwa odtaczane
srebrzone taczniki uziemienia, w technologii Dual Mono-
Filament i z ekranowaniem TSC. W razie potrzeby,
te taczniki uziemienia przytacza sie do ekranu kabla
gramofonowego, catkowicie eliminujgc wszelkie szumy,
ktore mogtyby wystgpic¢ podczas przesytu sygnatu.

Podobnie jak wszystkie kable z naszego asortymentu
najwyzszej jakosci produktoéow, kabel Odin 2 Tonearm
Cable + posiada dtugosé precyzyjnie dostrojong
mechanicznie, ktéra to technika redukuje wewnetrzne
mikrofonowanie oraz rezonanse impedancji wysokiej
czestotliwosci. Kabel O2 Tonearm Cable + posiada
koncowkiw postacilekkich ztaczy HOLO:PLUG®, prostych
i lub katowych 90¢, 5-stykowych Din, RCA lub XLR firmy
Nordost, ktore zostaty specjalnie zaprojektowane z
uwzglednieniem unikalnej budowy kabla.

Kabel Odin 2 Tonearm Cable + jest recznie wytwarzany
w USA z zachowaniem najwyzszego poziomu jakosci
produkcji i precyzji, co jest niezbedne w przypadku kabla
sygnatowego o najwyzszym krytycznym znaczeniu
w systemie dzwiekowym. Najwyzszej klasy kabel
gramofonowy firmy Nordost eliminuje szumy i oferuje
niskie poziomy oporu biernego pojemnosciowego,
wymagane dla zachowania integralnosci tak delikatnych
sygnatdéw, zapewniajgc niezrownane doznania podczas

odstuchu ptyt winylowych. =
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SPECYFIKACJE

. Izolacja: Wyttaczane fluorowane tworzywo
etylenowo-propylenowe o wysokiej czystosci
(FEP)

. Zyty przewodzace: 4 x 23 AWG

. Budowa: Mechanicznie dostrojony skret,
dtugosc¢ oraz oplot Dual Mono-Filament, system
ekranowania TSC

. Materiat: srebrzony miedziany przewdd lity OFC o
czystosci 99,999999%

. Przewdd potaczeniowy / taczniki uziemienia:
srebrzony miedziany przewdd lity OFC, 23 AWG,
oplot Dual Mono-Filament.

. Opér bierny pojemnosciowy: RCA: 9,75 pF/ft
XLR: 23,5 pF/ft

. Induktancja: RCA: O,11 pH/ft XLR: 0,0611 pH/ft

. Pokrycie ekranowaniem: 100% indywidualnego
ekranu

. Szybkosc¢ propagacji: 90%

. Zakonczenia: HOLO:PLUG® ztocone lekkie ztacza
proste lub katowe 90°, 5-stykowe Din, RCA lub
XLR taczniki uziemienia i przewdd potgczeniowy
posiadaja zakoriczenie w postaci ztoconych ztacz
widetkowych 5 mm.

% Wyprodukowano w USA AOHS
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