CABLE DE ALIMENTACION CC

PREMIUM

Cuando Nordost lanzé por primera vez su fuente de
alimentacion lineal QSOURCE, una innovadora solucion
diseflada para optimizar el rendimiento de los componentes de
audio alimentados por CC, presentd al mismo tiempo su cable
CC QSOURCE complementario. Este cable de alimentacién de
CC realiza la conexién entre QSOURCE y los componentes de
audio con CC, completando asi la cadena de transmisién y
suministrando energia limpia y estable. Si bien el uso de
QSOURCE para alimentar componentes de audio, como
conmutadores, enrutadores, servidores, preamplificadores,
DAC y unidades NAS, supone sin duda una mejora sonora
sustancial en los sistemas de sonido, existe una actualizacion
final que mejorard aun mas el rendimiento de estos
componentes: el cable CC Premium QSOURCE.

Nordost siempre ha defendido que los cables de alimentacion
son el elemento mas importante, y el cuello de botella mas
comun, de los sistemas de audio de alta gama. La musica que
disfruta a través de su sistema de alta fidelidad no es mucho
mas que la transferencia de electricidad pura a componentes
que, a su vez, reproducen sonido. Con el objetivo de mejorar
gradualmente la reproduccion musical, Nordost ofrece un
amplio abanico de cables de alimentacion CA. No obstante, la
alimentacion CA no es la Unica corriente que precisa atencion.

Tanto si un dispositivo requiere alimentaciéon CA como CC, el
calibre del cable de alimentacion empleado con los
componentes determina directamente su nivel de rendimiento.

El cable CC Premium de Nordost utiliza 2 conductores 18 AWG
con nucleo macizo de cobre libre de oxigeno (OFC) y
revestimiento de plata en disposicion de par trenzado. Esta
geometria ayuda a eliminar el ruido en el interior del cable. Sin
embargo, a fin de mejorar la proteccion frente a interferencias
de radiofrecuencia (RFI) e interferencias electromagnéticas
(EMD), los conductores estan protegidos por un apantallamiento
trenzado. Ademas, el cable CC Premium de QSOURCE utiliza la
tecnologia de micromonofilamento de Nordost con el objetivo
de incrementar las velocidades de sefal mediante la
introduccion de un disefio de cable aire-dieléctrico.

El cable CC Premium QSOURCE estd disponible en varias
terminaciones. Puede fabricarse con conectores LEMO en ambos
extremos para su uso con el sincronizador de resonancia
QPOINT. Otra posible terminacion LEMO es con conectores de
CCde “55mm x 2,1 mm” o “5,5mm x 2,5 mm”, a fin de dar cabida
a cualquier otro componente alimentado por CC de un sistema.
El cable CC Premium QSOURCE es la actualizacion perfecta para
mejorar los componentes de audio con alimentacion CC,
logrando materializar asi todo el potencia del equipo.
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