@ BASE / @ SOURCE

STANDERMONTAGE

BEDIENUNGSANLEITUNG



©

QRT"

QBASE/QSOURCE-HALTERUNG

Sie koénnen |hr QBASE oder QSOURCE auf Nordost
Sort Kones befestigen, an der Wand montieren oder

stabilisieren und Uber dem Boden oder Rack anheben.




ZU VERWENDEN FUR:

QSOURCE

QBASE Mark I
QB4

QBASE Mark Il
QB6

QBASE Mark Il
QB8







BEFESTIGEN DER HALTERUNGEN:

Schrauben Sie mit dem mitgelieferten T10-
TORX-SCHLUSSEL die GummifiBRe unter dem
QRT-Gerat ab. Lassen Sie die Schrauben zum

Befestigen der Halterungen in den Bohrungen.

Hinweis: Wenn Sie Ersatzschrauben benoétigen,
verwenden Sie Schrauben mit den MaBen
M3 x 0,5 x 10 (nicht groBer als 10 mm)
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Richten Sie, wéhrend das QRT-Gerat auf seiner Rlckseite liegt,
die mittigen Bohrungen der Halterungen auf jeder Seite des
Gerats an den Bohrungen der FURe aus. Ziehen Sie die Schrauben
mit dem T10-TORX-SCHLUSSEL fest (nicht zu fest anziehen).

Bei Verwendung mit Sort Kones: Bei Wandmontage oder Anheben:
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Befestigen Sie die Halterungen Befestigen Sie die Halterungen
s0, dass sich das Nordost-Logo so, dass sich das Nordost-Logo
auf der entgegengesetzten auf der Seite des QRT-Gerats
Seite des QRT-Gerats befindet. befindet.




WANDMONTAGE

Verwenden Sie zum Befestigen des Gerats an der
Wand geeignete Schrauben (nicht mitgeliefert).
Es werden Schrauben der GréBe M5 empfohlen.
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VERWENDUNG VON SORT KONES ALS TRAGER

Setzen Sie einfach vier Sort Kones
mit der Spitze nach oben in die —

Vertiefungen der Halterungen.




@ N@/RDOST @ Siehe www.nordost.com/downloads.php
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