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Wzmacniacz pradowy QRT QK1 AC Enhancer
Instalacja | optymalizacja

Dziekujemy za zakup QRT QKOIL (QK1). QKOIL poprawia alikwoty i dynamike muzyki, a takze zapewni doskonata
ostrosc¢ i gtebie obrazu, pozwalajgc skoncentrowac sie na jakosci muzyki lub filmu, a nie na wydajnosci systemu.
Zadaniem produktéw QRT jest zmaksymalizowanie przyjemnosci, jakg czerpiesz ze swojego Twojego
systemu, i jestesmy przekonani, ze Twoj QK1 bedzie znaczacym krokiem na drodze do bardziej realistycznego
dzwieku i obrazu.

Obstuga i instalacja

QK1 to cewka rezonujgca obcigzenie, ktéra dziata rownolegle z linig AC zasilajaca twoj sprzet. QKOIL zapewnia
skuteczne rozwigzanie problemow zwigzanych z jakoscia pradu przemiennego i wydajnoscia audio/wideo, a

to dzieki zastosowaniu LRC wyposazonego w opatentowang przez Nordost technologie Micro Mono-Filament.
Zastosowanie naszej technologii MMF w linii przesytowej zapobiega opdznieniom i znieksztatceniom przesytanego

sygnatu, dzieki czemu prad przemienny jest znacznie blizszy ideatowi ,bez znieksztatcen”.



Instalacja QK1 wymaga jedynie wtozenia wtyczki urzadzenie do wolnego gniazda w tej samej linii zasilajacej, co
system (jesli gniazdo wyposazone jest w wytacznik nalezy go witaczyc). Wiaczenie matej, czerwonej diody LED w
gornej pokrywie urzadzenia sygnalizuje prawidtowe dziatanie.

QK1 miesci sie w mechanicznie dopasowanej obudowie z wtdkna weglowego, i jest wyposazony w gniazdo
amerykanskie (NEMA) lub europejskie (Schuko). Jest kompatybilny z napieciami od 110 V do 240 V. W krajach, w
ktérych stosuje sie gniazda AC innego rodzaju, wystarczy uzy¢ odpowiedniego adaptera.

W QK1 z gniazdem europejskim (Schuko) bolec fazowy zaznaczony na czerwono. Musi to odpowiadaé
otworowi fazowemu w gniezdzie.

Maksymalizacja sprawnosci QK1

Podobnie jak w przypadku kazdego elementu systemu, na sprawnos¢ QK1 korzystnie wptynie okresowe
wyczyszczenie stykow taczacych (i potaczen w dowolnym adapterze, jesli jest uzywany). Im blizej systemu sie
znajdzie, tym lepiej. Najlepszym miejscem jest zapasowe gniazdo na module rozdziatu zasilania sprzetu.

QK1 to tylko jeden z elementéw modutowych rozwigzan QRT majacych na celu polepszenie jakosci pradu
przemiennego. Urzadzenie uzupetnia dziatanie pozostatych elementéw systemu, a razem tworzg catosé wieksza
od sumy poszczegdlnych czesci. Nawet jesli uzywasz juz kilku urzadzen QX i QV2, dodanie QK1 do linii zasilajgcej
przyniesie natychmiast zauwazalng poprawe jakosci systemu. W istocie komplementarny charakter technologii
oznacza, ze w tym uktadzie QK1 bedzie jeszcze bardziej skuteczny. Podobnie, uzupetnienie QBASE o QK1 daje
pewnos¢ uzyskania maksymalnej mozliwej sprawnosci.

Co moze by¢ lepszego od QK1? Dwa QKI1! Podobnie jak urzadzenia QX i QV2, QK1 mozna stosowac¢ w wielu
uktadach - wystarczy pamietac¢ o podtaczeniu wszystkich elementow do tej samej linii zasilajacej.

Gwarancja i serwis

Na QK1 udzielamy dwuletniej, niezbywalnej gwarancji. Wewnatrz urzadzen ma czesci, ktore uzytkownik mogtby
samodzielnie naprawic, a otwarcie obudowy skutkuje uniewaznieniem gwarancji.
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