
GEBRAUCHSANWEISUNG

SORT FÜT



INSTALLATION

?mm/in

grip

1.  LAUTSPRECHER AUF EIN TUCH LEGEN

2.  DIE URSPRÜNGLICHEN SPIKES ODER FÜSSE VOM       	  	
     GERÄT ENTFERNEN

3.  WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER, UM DIE 	  	
      VORHANDENE GEWINDEGRÖSSE ZU ERMITTELN

4.  DEN GEWINDEADAPTER AM FÜT BEFESTIGEN, BIS DER 	  	
     BOLZEN IM FÜT SITZT.

5.  DEN OBEREN TEIL DES SORT FÜT GEHÄUSES FESTHALTEN, 	
      DABEI BIS ZUM FESTEN SITZ AUF DEN LAUTSPRECHER        	
      AUFSCHRAUBEN

6.  LAUTSPRECHER ANHEBEN UND IN DIE GEWÜNSCHTE 	
      POSITION BRINGEN

1/4-20 6mm 8mm

MITGELIEFERTE GEWINDEADAPTERGRÖSSEN

WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER FÜR WEITERE 
VERFÜGBARE GEWINDEGRÖSSEN

(KEINE ÜBERMÄSSIGE KRAFT ANWENDEN: BEI WIDERSTAND            	
 DIE GEWINDEGRÖSSE ÜBERPRÜFEN)

NIVELLIERUNG

Halt

NICHT DAS GESAMTE LAUTSPRECHERGEWICHT AUF EINEN SORT FÜT STELLEN.  
BEI BEDARF HILFE EINER WEITEREN PERSON ZUM ANHEBEN IN ANSPRUCH 
NEHMEN.



B

1.  DIE EINHEITEN AN DER KLANGBÜHNE PLATZIEREN

2.  LAUTSPRECHER NIVELLIEREN/LOTRECHT STELLEN, DAZU 
     SOWOHL AUF DER 'X'-ACHSE ALS AUCH AUF DER             
     'Y'-ACHSE MESSEN

3.  ZIELOBJEKT AUF LAUTSPRECHER 'B' AUF EINE BELIEBIGE        	
     HORIZONTALE FLÄCHE LEGEN

4.  DEN LASER AUF DEM NIVELLIERSYSTEM VON
      LAUTSPRECHER  'A' GEGEN DAS ZIEL AUF               	    	
      LAUTSPRECHER 'B‘ RICHTEN

5.  EINSTELLUNGSWERKZEUG VERWENDEN, UM DIE 
     KUPPELN ZU DREHEN, BIS DER LASERSTRAHL MIT                                                                        	
     DEM FADENKREUZ AUF DEM ZIEL AUF LAUTSPRECHER 	     	
     'B' ÜBEREINSTIMMT

NIVELLIERUNG



NUTZEN SIE AUCH...

SORT KONE
•  Stützen für Resonanzsteuerungen

•  Mechanisch abgestimmte Konstruktion

•  Verwendung zu dritt, viert oder sogar zu fünft

•  Drei Preis- und Leistungsstufen               

•  Universelle Anwendung - funktioniert überall!

E- Webseite


